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AM462 - Industrielles Spannungs/Strom-Wandler IC

	[image: pdf] Datenblatt
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[image: Gehäusevarianten des U/I-Wandler ICs AM462]
Der AM462 ist ein industrielles Spannungs/Strom-Wandler IC mit integrierten Schutzfunktionen. Es wandelt eine massebezogene Eingangsspannung in ein Stromausgangssignal mit einstellbarem Offset und Verstärkung. Mit den integrierten Spannungs- und Stromquelle eignet es sich besonders für industrielle Sensorik und Signalverarbeitung in 2-Draht (Stromschleife) oder 3-Draht Anwendungen.


Anwendungen

	Sensorsignalauswertung
	Stromschleifentransmitter


	Front- und Backend IC für µC
	Geschützte Ausgangsstufe


	Industrieller Netzwerktreiber
	Industrielle Prozesskontrolle





	Sensorsignalauswertung
	Stromschleifentransmitter
	Front- und Backend IC für µC


	Geschützte Ausgangsstufe
	Industrieller Netzwerktreiber
	Industrielle Prozesskontrolle


 



Kurzspezifikationen
	Versorgungsspannung (VCC)	6 ... 35 V (typ. 24 V)
	Eingangsspannungsbereich	0 ... 5 V (massebezogen)
	Stromausgang	z.B. 0 ... 20 mA (3-Draht) oder 4 ... 20 mA (2-Draht), einstellbar
	Referenzspannungsquelle	5 / 10 V (max. 10 mA)
	Stromquelle	0 ... 10 mA, einstellbar
	Temperaturbereich	-40 °C ... 85 °C
	Schutzfunktionen	Kurzschlussschutz, Verpolschutz, Überspannungsschutz
	Gehäuse / Lieferform	SO16(n), SSOP16, QFN28, auf DIL16-Adapter, gesägter 6″ Wafer auf Dehnfolie
	RoHS Status	konform (RoHS Zertifikat)





Allgemeine Dokumente
	Datenblatt AM462 (englisch)		[image: pdf] Datenblatt


	AM462 Produktflyer		[image: pdf] Flyer


	IC Gehäusekatalog (englisch)		[image: pdf] Gehäusekatalog



Kontaktieren sie bitte sales@analogmicro.de für Die-Größe und Padout.





Typische Anwendungsschaltungen mit Blockdiagramm
Mikrokontroller-Backend und Schutz-IC mit 3-Draht Stromausgang (z.B. 0 .. 20 mA):[image: AM462 als Mikrokontroller-Backend und Schutz-IC mit Stromausgang.]
Sensortransmitter mit geschütztem Stromschleifenausgang (z.B. 4 .. 20 mA):[image: AM462 als Sensortransmitter mit geschütztem Stromschleifenausgang.]




Bestellnummern und Produkt- / Musteranfrage

Für eine Produktanfrage wählen Sie bitte die gewünschten Produkte aus und klicken auf "Produkt anfragen". Sie werden dann zu dem Anfrageformular weitergeleitet.

	Bestellnummer	Lieferform	Anfrage
	AM462-0-SO16	SO16(n) Gehäuse	
	AM462-0-SSOP16	SSOP16 Gehäuse	
	AM462-0-QFN28	QFN28 Gehäuse	
	AM462-WAF	gesägter Wafer auf 6″ Dehnfolie	
	AM462-Adapt	AM462 auf einen SO16-DIL16 Adapter gelötet	







Zubehör
Kein Zubehör verfügbar für dieses Produkt.


Sie haben das Produkt zur Anfrage vorgemerkt.
Möchten Sie noch weitere Produkte anfragen?

Ja, zurück zur Produktseite Nein, zum Anfrageformular
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