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Spannungs- / Stromwandler - Übersicht


Analog Microelectronics bietet ein umfassendes Sortiment an analogen Spannungs-Stromwandler ICs. Die Produktfamilie der Spannungs-Stromwandler umfasst ICs für differentielle oder massebezogene Eingangsspannungen mit Stromausgangsstufen für den Stromschleifen- oder massebezogenen 3-Drahtbetrieb mit justierbarem Ausgangssignal (z.B. 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA). Alle ICs bieten diverse Schutzfunktionen (z.B. Verpolschutz, Kurzschlussschutz, Ausgangsstrombegrenzung), eine interne Spannungsreferenz und sind für den industriellen Spannungsbereich von 6 bis 35 V geeignet. Bei einer Spannung von 24 V können sie Lastwiderstände bis 500 Ω treiben.

Anwendung finden die integrierten Schaltungen zum Beispiel in der Sensorsignalverarbeitung, Fabrik-automation, industriellen Prozesskontrolle oder als Ausgangsstufe mit integrierten Schutzfunktionen.

Die U/I-Wandler ICs sind RoHS- und Reach-konform und in verschiedenen Gehäuseformen oder als gesägter Wafer auf Dehnfolie erhältlich.


	ICs	Beschreibung	Links
	[image: Thumbnail: Gehäusevarianten des U/I-Wandler und Spannungsverstärker ICs AM400]	AM400 - Universelles Verstärker und U/I-Wandler IC
	Eingang: Spannung differentiell 0 ... ±400 mV oder massebezogen 0 ... 5 V
	Ausgang: Spannungs- und Stromsignal gleichzeitig möglich
	Integrierte Spannungs- und Stromquelle
	Kurzschlussschutz, Verpolschutz, Überspannungsschutz
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	[image: Thumbnail: Gehäusevarianten des U/I-Wandler ICs AM402]	AM402 - U/I-Wandler IC mit differentiellem Eingang
	Eingang: differentielle Spannung 0 ... ±580 mV
	Stromausgang: 3-Draht oder 2-Draht möglich
	Integrierte Spannungsreferenz zur Speisung externer Elemente
	Kurzschlussschutz, Verpolschutz, Ausgangsstrombegrenzung
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	[image: Thumbnail: Gehäusevarianten des U/I-Wandler ICs AM422-1]	AM422-1 - Kompakter U/I-Wandler IC für 3-Draht Betrieb
	Eingang: massebezogene Spannung 0 ... 1.15 V
	Stromausgang: 3-Draht (z.B. 0 ... 20 mA)
	Integrierte Spannungsreferenz zur Speisung externer Elemente
	Verpolschutz, Ausgangsstrombegrenzung
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	[image: Thumbnail: Gehäusevarianten des U/I-Wandler ICs AM422-2]	AM422-2 - Kompakter U/I-Wandler IC für 2-Draht Betrieb
	Eingang: massebezogene Spannung 0 ... 1.15 V
	Stromausgang: 2-Draht (z.B. 4 ... 20 mA)
	Integrierte Spannungsreferenz zur Speisung externer Elemente
	Verpolschutz, Ausgangsstrombegrenzung
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	[image: Thumbnail: Gehäusevarianten des U/I-Wandler ICs AM452]	AM452 - U/I-Wandler IC für Wheatstone-Brückensignale
	Eingang: differentielle Spannung 0 ... ±400 mV
	Stromausgang: 3-Draht oder 2-Draht möglich
	Geeignet für HART-Anwendungen
	Kurzschlusschutz, Verpolschutz, Überspannungsschutz
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	[image: Thumbnail: Gehäusevarianten des U/I-Wandler und Spannungsverstärker ICs AM460]	AM460 - Industrieller Verstärker und U/I-Wandler IC
	Eingang: massebezogene Spannung 0 ... 5 V
	Ausgang: Spannungs- und Stromsignal gleichzeitig möglich
	Integrierte Spannungs- und Stromquelle
	Kurzschlusschutz, Verpolschutz, Überspannungsschutz
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	[image: Thumbnail: Gehäusevarianten des U/I-Wandler ICs AM462]	AM462 - Industrielles U/I-Wandler IC
	Eingang: massebezogene Spannung 0 ... 5 V
	Stromausgang: 3-Draht oder 2-Draht möglich
	Integrierte Spannungs- und Stromquelle
	Kurzschlussschutz, Verpolschutz, Überspannungsschutz
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